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Grouts No Metalicos Cementosos 2>

Alta Resistencia y Precision en Anclajes y Rellenos

Groutex NM
Saco 30 Kg.
Groutex NM 800
Saco 30 Kg.
Groutex NM 400

e Alta resistencia mecanica a todas las edades Saco 30 Kg.

* Resistencia superior a 400 kg/cm? a 28 dias

¢ Gran manejabilidad en obra por su fluidez variable

e Alta precision, sin contraccion

¢ Copia exactamente la forma del molde o cimbra

* |deal para anclajes y rellenos de reparacion de Estabilitex NM

concreto Saco 30 Kg.

APLICACIONES:

Anclaje de columnas Relleno de columnas y Anclaje de maquinaria Parches y resanes
vigas de concreto en concreto




Linea de morteros y grouts base cemento, de alto desempefo y precision, para trabajos de

restauracion, reparacion y nivelacion de concreto. Excelente compatibilidad con substratos porosos,

alta resistencia, endurecimiento acelerado, fluidez ajustable, no contraccion y mayor durabilidad.
— Aquaplug

(- Morteros de Reparacion
Cubeta 25 kg.

Cubeta5 kg, nestauracion y Acabado para Elementos de Concreto

Concretex
Tambo 250 kg.
Cubeta 30 kg.
Saco 30 kg.
Cubeta 5 kg.

Concrepatch
Tambo 250 kg.
Saco 30 kg.
Cubeta 10 kg.

Concrepatch Slurry

Cubeta 10 Kg.
r'?; e Excelente desempefio y resistencia
e * Fraguado acelerado
A
.‘ 7 Al AUtOpatCh e Morteros tixotropicos, ecologicos, no toxicos
; ﬁ' Saco 30 Kg. e Aquaplug fragua de 3 a 5 minutos atin bajo el agua resistiendo
; - presiones hidrostaticas negativas
= e Concretex rejuvenece espesores de 5 a 20 mm. y acepta transito
< J peatonal ligero a las 2 hrs.
,-F Mortero Retex * Concrepatch ofrece alta resistencia mecénica a mas de 200 kg/cm®
_r’il a las 24 hrs. en restauraciones verticales
ﬁ Saco 30 Kg e Autopatch logra rehabilitar caminos de concreto rapidamente al
fraguar en 45 minutos

e Concrepatch Slurry inhibe la corrosion en aceros de refuerzo

= facilmente
oncrefmlsh e Concrefinish alisa, detalla y suaviza elementos y substratos de
Saco 25 Kg. concreto ("chuleado del concreto")

APLICACIONES:

Taponeo instantaneo de Reparacion de pisos y Reparacion de elementos Detallado y alisado de
fugas en concreto rampas de concreto prefabricados de concreto superficies de concreto



Pisos Autonivelantes y Adhesivos 2 |

Rejuvenecimiento y Nivelacion de Losas de Concreto

e Fraguado acelerado y secado rapido

¢ No se contrae, no presenta fisuramientos

e Extraordinaria adherencia, no se desprende del substrato preparado

e Nivela y rejuvenece losas interiores con irreguaridades o
imperfecciones que recibiran acabado decorativo

o Compatible con acabados vinilicos, ceramicos, madera, entre otros

o Niveltex Ultra soporta el intemperismo y desgaste por transito y
abrasion en pisos industriales y exteriores.

¢ Adhesivos multiusos para porcelanatos y pisos ceramicos

 Boquillas pigmentadas para relleno de juntas

'/'" .

Nivelacion en hospitales

Nivelacion en hoteleria

RETEX.@

Recubrimientos Texturizados, S.A. de C. V.

Av. Asociacion de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,

Cuautitlan Izcalli, Estado de México, C.P. 54730
Conm. (55) 58 70 32 88 Fax (55) 58 72 50 97

Del Interior 01800 70-RETEX (73839)

Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
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www.retex.com.mx

' Niveltex Ultra

Cementoso

"5 Saco 25 Kg.

" Niveltex 200

Cementoso

. Saco 25 Kg.

Niveltex 100

Cementoso

Acrylprlmer
Porron 3.8 Lt.

" | Pega

Porcelanato
Premium

Saco 20 Kg.

Boquilla Fina
Saco 5 Kg.

Niveltex

Cementoso

Saco 25 Kg.

Niveltex 150

Cementoso

Saco 25 Kg.

Niveltex Y

Yeso

Saco 25 Kg.

Pega
Porcelanato
Estandar

Saco 20 Kg.

Pega
Porcelanato
Plus

Saco 20 Kg.

Para mayor informacion, usos y aplicaciones de cada categoria y
producto consulte las fichas técnicas en: WwWw.retex.com.mx

4. Saillh

Nivelacion en residencias

Nivelacion de pisos industriales
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