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No danan al medio ambiente gracias a sus formulaciones ecolégicas

Curaretex E Curaretex A

(rojo fugaz y blanco) (azul)
Zar;lebg 12::“ Tambor 200L
ul Cubeta 19L

L)
J Curaretex S — Molduretex XR
(rojo) (azul fugaz)
Tambor 200L Tambor 200L
Cubeta 19L w

VENTAJAS: 4 Molduretex E | | MolduretexE
t8&l ' (blanco) . ~BL 3 Pasta (blanco)
» Membranas de curado que evitan la fuga rapida de Tambor 200L Tambor 200L
humedad Cubeta 19L Cubeta 19L
del concreto reduciendo el brote de grietas y fisuras

« Reducen los costos del curado
- Desmoldantes que evitan la adherencia de colados a — | MolduretexH Molduretex S
las el 5 (azulfugaz) (dmbar)

cimbras, aumentando la vida de las mismas

— Tambor 200L =——1 Tambor 200L
Cubeta 19L Cubeta 19L
« Se obtienen mejores acabados en colados
« Endurecedores superficiales para pisos,

logrando una mayor
resistencia al desgaste por abrasién e impacto

3 ‘ Silidurex Redumex P
« Endurecedores quimicos que funcionan como capa Tambor 200L (café)
protectora de acabado sobre pisos de concreto, Cubeta 19L Tambor 200L
ofreciendo un acabado satinado Cubeta 19L

APLICACIONES:

Molduretex H Molduretex E Curaretex A Curaretex E Silidurex
Cimbra Aluminio Para toda cimbra Curado de muros Curado de Pisos de concreto
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Rugaretex
Cubeta 19L
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~, Aceleratex

VENTAJAS:

= by Retardex P llizante
oSy | mbor 200L etardex - Impermeabilizante integral que reduce la
o MCELERATER 2
” Cubeta 19L (café) permeabilidad
; @l Cubeta 4L Tmbar 2001 de la mezcla
Cubeta 19L
« Reductores de agua que ofrecen mayor plasticidad y
fluidez
de la mezcla

« Acelerantes del fraguado de concreto reduciendo

x - - tiempos de
(‘Z':fZ)tl mex 100 n Zgz)t'mex 320 descimbrado y aumentado resistencias mecanicas a
Tambor 200L Tambor 200L edades
Cubeta 19L Cubeta 19L tempranas

« Retardantes de fraguado que aumentan el tiempo de
trabajabilidad de la mezcla

APLICACIONES:

Plastimex 320

Aceleratex Redumex Plastimex 100
Superfluidizante Superfluidizante

Impermebilizante Acelerante de Plastificante
integral y acelerante y retardante

Graltex




~ Linea
Linea 'ma

Incrementan la capacidad adherente del concreto y mejoran adherencia de mezclas

- Tambor 200L
s Cubeta 19L
il Garrafa 2L

Acrylbond
Tambor 200L
Cubeta 19L

Tambor 200L
Cubeta 1L
Cubeta 4L

* Alto poder adherente

* Excelente dispersion en la mezcla
* Mayor eficiencia y estabilidad

* Alta manejabilidad en obra -

SR 41

 No alteran el fraguado y endurecimiento de la mezcla

APLICACIONES: *Consulte al Departamento de Asesorfa Técnica para especificaciones y sistemas.
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Acryltex Acrylbond Acrylprimer Adhelatex
Adhesivo acrilico alto desempefio Adhesivo acrilico estirenado para Primario acrilico para nivelantes y Adhesivo sintético y sellador de
para productos RETEX concreto y mortero reparadores de concreto superficies porosas
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