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SELLOFLEX®

Es un Impermeabilizante Elastomérico, ECOLOGICO, de alto desempefio y

RETEX ®
www.retex.com.mx

2 extraordinaria resistencia climas extremos, elaborado a base de resinas
acrilicas estirenadas y aditivos, que forman al curar una pelicula 100%
impermeable, de alta elongacion y reflectividad (blanco) con maximo poder
cubriente y muy buena adherencia a todo tipo de superficies.

VENTAJAS

Formulacién ecolégica base agua.

No tdxico, no contaminante, no flamable.
Excelente resistencia a rayos UV.
Extraordinaria resistencia, climas extremos
Térmico, baja transmisién de calor y alta
reflectividad (blanco).

Excelente poder cubriente.

Optima capacidad de elongacion.
Listo para aplicar.

Secado Rapido.

USOS

Losas de concreto.

Techumbres metdlicas.
Concreto.

Lamina de zinc.

Paneles de fibrocemento.
Techos de asbesto-cemento.
Madera.

Poliuretano en casas habitacion.
Hoteles, Fabricas y Bodegas

Preparacion del substrato.
Eliminar el recubrimiento,
acabado existente o cualquier
agente como grasa o polvo
que pudiera entorpecer la
adherencia del SELLOFLEX al
sustrato.

Tratamiento de grietas y
fisuras. Sellar grietas y fisuras
originadas por movimiento o
asentamiento, las cuales deberan
tratarse con SELLOFLEX CEMENTO
con espatula o cufia o bien, en
fallas con méas de 2mm de
ancho, asi como tornilleria
y empates en laminas se
recomienda el uso de
SELLORETEX M por calafateo.

Puntos criticos. En puntos con
imperfecciones significativas
+2mm, posterior al tratamiento
de grietas, aplicar una capa

de SELLOFLEX e instalar &

SELLOFLEX REFUERZO,
seguida de una capa adicional
de SELLOFLEX.

APLICACION




Aplicacién de Primario. Se

aplicara una capa de primario

SELLOFLEX SELLO para sellar
toda la superficie uniformemente
utilizando cepillo, brocha, rodillo
0 equipo neumatico.

Primera Capa. Aplicar sin diluir
la primera capa de SELLOFLEX
sobre toda la superficie a razén
de 0.7 — 1 I1t/m2, utilizando
cepillo, brocha, rodillo o equipo
neumatico buscando cubrir
por completo toda el area.

Instalacién de refuerzo.

Mientras se encuentre fresca |

la primera capa, colocar
SELLOFLEX REFUERZO
para que se integre a la misma,
dejar secar 6 horas minimo.

Segunda Capa. Aplicar sin
diluir la segunda capa de
SELLOFLEX como acabado
en sentido transversal, a razon
de 0.7 - 1 It/m2 cubriendo
por completo la capa anterior
y cubriendo en su totalidad
la malla de refuerzo. Evitar
el trafico peatonal durante
24 horas.




g SELLOFLEX ®
: 7000/5000/3000

*dependiendo las irregularidades de la superficie.

SELLOFLEX®SELLO

Presentacién: Cubeta 19 It.
Color: Blanco.
Rendimiento aprox:

Impermeabilizante: 2.0 a 3.0 mts / It.
*segun la porosidad de la superficie.

5.0 a 6.0 mts / It una vez diluido el producto.

=

¥ SELLOFLEX®REFUERZ0

Presentacion:
SELLOFLEX REFUERZO SENCILLO:
. Rollo 1.10 mts /100 mts, no tejido, quimicamente
ligado (peso aprox 3.1 kg por rollo).
SELLOFLEX REFUERZO MODIFICADO:
Rollo 1.10 mts /100 mts, no tejido, reforzado mediante
“Stitch Bonding” (peso aprox 7.3 kg por rollo).
‘ Color: Blanco.
3 I Rendimiento aprox: 1 rollo cubre 100 mts2,
‘ considerando traslapes de 10 cm entre los mismos.




& SELLOFLEX®CEMENTO

corte o en junta de lamina promedio de 1 cm
por icm.

SELLORETEX M

£ __ Presentacion: Cartucho 300 ml.
Salchicha de 600 ml / Cubeta 19 It.
Color: Gris y Blanco.
Rendimiento aprox: 1 cartucho con 300 ml
sellara 300 cm lineales en juntas de 1 cm
por 1 cm.
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