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NIVELTEX®

Es un sistema Autonivelante para rejuvenecery nivelar superficies de concreto mal acabadas,
con imperfecciones, dafadas, erosionadas, fisuradas, y desgastadas, en espesores minimos de
3mm, para recibir pisos de acabado.

NIVELTEX" 200

Mortero Autonivelante , Fraguado Rapido y Secado Acelerado, para nivelacion de losas en
interiores, a espesores minimos de 3 mm, para recibir pisos de acabado.

NIVELTEX °150

Mortero Autonivelante Grueso recomendado en la nivelacién de losas en interiores a
espesores +10 mm, para recibir pisos de acabado.

NIVELTEX°100

Mortero Autonivelante, Fraguado Normal, recomendado en la nivelaciéon de losas en
interiores a espesores minimos de 3 mm, para recibir pisos de acabado.

NIVELTEXY

Mortero Autonivelante a Base de Yeso, con capacidad de aislamiento térmico y acustico, a
espesores +10 mm, para recibir pisos de acabado.

NIVELTEX® RG

Masilla Nivelante para Relleno Fuido, aplicado antes de la coronacion, a espesores de 20 mm
a 60 mm.

SELLOMEX LASTIC®

Impermeabilizante Cementoso Elastico, disefiado para laimpermeabilizacidn y protecciéon de
fachadas y estructuras en movimiento con paneles de yeso, tableros de fibrocemento,
concreto celular, asi como superficies horizontales, azoteas verdes y terrazas, utilizando
PLASTITEX CUADRIMALLA FV40/FV30.

SELLOFLEX CEMENTO"®

Cemento Plastico ECOLOGICO fibratado, recomendado para su uso entre juntas como
relleno en grietas y fisuras en paneles de yeso, tableros de fibrocemento, losas de concreto y
azoteas.

Membrana flexible resistente al fuego y roturas, de fibra de vidrio para reforzar dreas donde
se instalen paneles de yeso, tableros de fibrocemento y estructuras con movimiento, utilizado
como complemento para los sistemas PLASTITEX Y SELLOFLEX.




ADHELATEX®

Adhesivo sintético concentrado de altos sélidos para concreto y mortero, ideal
para el sellado de superficies porosas, diluido 1 a 3 con agua, previa a la aplicaciéon
de los Sistemas PLASTITEX.

SELLORETEX M ©

Sellador de poliuretano, resistente y elastico, en juntas sujetas a movimiento
severo. Se recomienda ampliamente en todo tipo de junta, tanto horizontal como
vertical.

Pasta Extrafina Sintética para fondeo y resane, desarrollado especialmente
para aplicar en interiores, sobre paneles de yeso y fibrocemento, lista
para aplicar.

Pasta Extrafina Acrilica, disefiada para fondeo, lista para aplicar, desarrollada
especialmente para interiores y exteriores, sobre paneles de yeso y
fibrocemento, para recibir un acabado decorativo tipo pintura.




Estuco Acrilico Autocurable, de ALTA ADHESIVIDAD, para utilizarse como
fondeo en substratos irregulares, en superficies lisas, de baja y nula porosidad,
ofreciendo un acabado liso y terso para recibir el acabado final de pintura
decorativa 6 textura de la familia PLASTITEX. Es un Adhesivo de Alto
Desempefo para fondeo y pegado de placas aislantes de poliestireno,
polisocianurato, concreto celular, molduras prefabricadas, y elementos
decorativos de cantera.

Estuco Acrilico-Cementoso para instalarse como fondeo en substratos
irregulares, porosos y semiporosos, ofreciendo un acabado liso y terso para
recibir una pintura decorativa o texturas de la Familia PLASTITEX.

Pasta Acrilica Impermeable, Grado RESIDENCIAL, para acabados
texturizados de alta calidad en interiores y exteriores, lista para
aplicar, con diferente granulometria y color integrado.
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Pasta Acrilica Impermeable, Grado COMERCIAL, para acabados
texturizados en interiores y exteriores, lista para aplicar, con diferente
granulometria y color integrado.

Pasta Acrilica, Grado CONTRATISTA, ideal para acabados texturizados
en interiores, lista para aplicar, con diferente granulometria.




NIVELTEX®

Presentacion: Saco 25 kg
Color: Gris
Rendimiento aprox: 25 kg cubriran

5.5 m2 a 3 mm de espesor
*dependiendo las irregularidades de la superficie

NIVELTEX®200

Presentacién: Saco 25 kg
Color: Gris
Rendimiento aprox: 25 kg cubriran

5.2m2 a 3 mm de espesor
*dependiendo las irregularidades de la superficie

NIVELTEX®150

Presentacién: Saco 25 kg
Color: Gris

Rendimiento aprox: 25 kg cubriran
1.5 m2 a 10 mm de espesor

las i i dela

Presentacion: Kit A+B / 25 kg
Parte A: componente seco 25 kg
Parte B: componente hiimedo 10 Its
Color: Gris / Blanco

Rendimiento aprox: 1.2 kg/ m2 por
capa

*dependiendo las irregularidades de la superficie

Presentacion: 600 ml

Color: Gris, Blanco y Negro

Rendimiento aprox: 1 salchicha con
600 ml sellara 600 cm lineales en

juntas de 1 cm x 1 cm.

NIVELTEX®100

Presentacion: saco 25 kg
Color: Gris
Rendimiento aprox: 25 kg cubriran
5.2m2 a 3 mm de espesor

*dependiendo las irregularidades de la superficie

NIVELTEX®Y

Presentacion: saco 25 kg

Color: Blanco ostion

Rendimiento aprox: 25 kg cubriran
1.5 m2 a 10 mm de espesor

las i dela

NIVELTEX°RG

Presentacion: Saco 35 kg
Color: Gris
Rendimiento aprox: 1.6 m2 a 4 cm de
espesor por saco con mezcla total de
agregados

i las il i dela

SELLOFLEX°CEMENTO

Presentacion: Cubeta 19 Its
Cubeta 4 Its
Tarro 1 It (8/caja)

Color: Blanco

Rendimiento aprox: 1 It rellenara 10 mts a

12 mts lineales de grieta preparada en corte

o en junta de lamina promedio de 1 cm x 1 cm

las il i dela

Presentacion: 300 ml (25/caja)
Color: Gris / Blanco

Rendimiento aprox: 1 cartucho con
300 ml sellara 300 cm lineales en

juntas de 1 cm x 1 cm.




Presentacion: Cubeta con 19 Its de
adhesivo de viscosidad media.

Cubeta con 4 Its de adhesivo de viscosidad
media.

Tambor con 200 lts de adhesivo de viscosidad media
Color: Blanco lechoso

Rendimiento aprox: 4 a 6 m2 por It, como
sellador diluido 3:1, previo a sistemas
PLASTITEX.

ADHELATEX®

Presentacion: FV40 Rollo de 1Tm x 50m 130 g
FV30 Rollo de 5¢cm x 30m (Caja 20 rollos) 65 g
Color: Blanco

Rendimiento aprox: FV40 y FV30 cada rollo de Tm
X 50m cubre 50 m2.

PLASTITEX CUADRIMALLA FV30 cada rollo de 5cm x
30m cubre 1.5 m? (30 m2 por caja de 20 rollos).

Presentacion: Cubeta 33 kg
Color: Blanco

Rendimiento aprox:

Grano Fino:1.5-2.0 kg/m2

Grano Medio: 2.0-3.0 kg/m2
Grano Grueso: 3.0-4.0 kg/m2

*dependiendo las irregularidades de la superficie

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la Republica: 01 800 70 RETEX (73839)

Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
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Presentacion: Caja 21.8 kg.
Color: Blanco

Rendimiento aprox: 1.55-2.0 kg/m?
*dependiendo las irregularidades de la superficie

Presentacion: Saco 25 kg
Color: Gris / Blanco

Rendimiento aprox: 2.0 a 4.0 kg/m2

*dependiendo las irregularidades de la superficie

Presentacion: Cubeta 33 kg
Caja 25 kg

Color: Blanco

Rendimiento aprox:

Grano Fino:1.5-2.0 kg/m2

Grano Medio: 2.0-3.0 kg/m2

Grano Grueso: 3.0-4.0 kg/m2

*dependiendo las irregularidades de la superficie

www.retex.com.mx

Presentacion: Cubeta 19 Its
caja de 25 kg
Color: Blanco
Rendimiento aprox: 1.25 a 2.0 m2/kg

*dependiendo las irregularidades de la superficie

Presentacion: Saco 25 kg
Color: Gris y Blanco

Rendimiento aprox: 1.75-3.0 kg/m2

*dependiendo las irregularidades de la superficie

Presentacion: Cubeta 33 kg
Caja 25 kg

Color: Blanco

Rendimiento aprox:

Grano Fino:1.5-2.0 kg/m2

Grano Medio: 2.0-3.0 kg/m2

Grano Grueso: 3.0-4.0 kg/m2

*dependiendo las irregularidades de la superficie
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