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EPOXIRETEX

El Sistema EPOXIRETEX con altos sélidos activos, comprende desde Ia
reparacion, relleno de grietas y oquedades, hasta el recubrimiento de
acabado final, para usos industriales, comerciales, superficies sometidas
a alto desgaste y ataque qmmlco

¥ Excelente adherencia con elevada resistencia mecanica.
v Facil de mezclar y aplicar.

v Excelente resistencia al desgaste. Amarillo Trafico
¥ Alto contenido en sélidos activos.

¥ Muy buena resistencia quimica. Verde

Pisos Industriales. Azul
Hoteleria.
Hospitales.
Laboratorios.
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Pisos Comerciales y Residenciales.

www.retex.com.mx
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VletadoraevApiicacion

Preparacion del substrato.

Eliminar el recubrimiento, acabado
existente o cualquier agente como
grasa, polvo, ceras, membranas de
curado, pinturas, que pudiera entor-
pecer la adherencia, y es indispens-
able que la superficie este 100%
libre de humedad.

Tratamiento de grietas y fisuras.
Reparar grietas y fisuras originadas
por movimiento, asentamientos o
. desgaste, aplicando el primario epéxi-

co EPOXIRETEX BC300 con brocha,
integrado los
componentes “A" y “B" hasta
" tener una mezcla homogénea y
realizar la reparacién con
EPOXIRETEX RM450 mortero de
reparacion el cual debera estar
preparado, integrando los
componentes “A", “B" y “C" hasta
tener una pasta gris uniforme, la
cual se aplicara con llana, cuchara o
un “screed box".

Puntos orfticos.

En puntos con imperfecciones
significativas y/o grietas, realizar la
restauracién completa del area
abriendo caja con un minimo de
3 cm para instalar el EPOXIRETEX
GM470 dejando secar al menos 24
horas.

Aplicacion de Primario.

Se aplicara en caso de que
existiera un epdxico previo a
la aplicacién, una capa de
primario EPOXIRETEX BC350,
con brocha o jalador,
previamente integrando los
componentes “A” y “B” hasta tener
una mezcla homogénea, cubriendo
al 100% la superficie a trabajar
con el recubrimiento final.

Aplicaoclién de reoubrimiento.

Mientras se tenga el primario
EPOXIRETEX BC350 aun con tag
aproximadamente 10 a 15 min
posterior a su aplicacion, preparar
los componentes “A” y “B” del
EPOXIRETEX TC505 hasta obten-
er una mezcla uniforme libre
de variaciones de tono y aplicar
con jalador llana o brocha
aprovechando sus caracteristicas
autonivelantes, sacando el aire que
pudiera quedar en la superficie con
la ayuda de un redillo de picos.

En superficies expuestas a la
intemperie es indispensable aplicar
una capa de proteccion y recubrimiento

9 con POLIURETEX BARNIZ.

CUIDADOS ESPECIALES

* Una vez mezclados los componentes su reacoion es irreversible.

® La veloocidad de endurecimiento depende directamente de
la temperatura y humedad ambiente.

® La limpieza de las herramientas de aplicacion y mezclado
deberi realizarse cuando la resina ain se encuentre fresca con

1a ayuda de solventes.

* La temperatura ideal de uso de los sistemas EPOXIRETEX es entre
15°C y 26 °C.
* Siempre aplioar los SISTEMAS EPOXIRETEX en ambientes
ventilados.
= Utilizar el equipo de proteccion necesario para la aplicacion.
* Consultar la Ficha Técnica del producto en www.retex.com.mx
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EPOXIRETEX "ADHESIVO

Presentaolén: KIT A+8=5 K&
KIT A+B=1K6

Oolor: Mezciado Lechoso
Rendimiento aproxc 0.5 a 0.7 kg/m2
del wspeser y -
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EPOXIRETEX"BC300
Presentaclén: KIT A+B=11.69 K&
-~
_*- o KIT A+B=38KG
..- > ) Oolor: Mezclado ambar traslusido
== ,;-“'_ Rendimisnte aprox: 0.3 2 0.6 kg/m2
— “depentiende del expeser y tamperstura de |12 tuperticle
L . o
R R R b .
®
EPOXIRETEX BC350
A Precentaolée: KIT A+B= 15.3 K&
= A Golor: Mezclado ambar lechoso
-n-"-ﬂ g
L e a Rendimiente aprex: 0.3 a 0.7 kg/m2
n‘—- *Gependiendo Gel aspecer y dempecabra o 4 superticle

s EPOXIRETEX *GM470

Presentaclén: KIT A+B8+C=20 K&

Precentacién: KIT A+B+C=11 K&

A Oalor: Mezclado Gris Claro
Qollor: Mezclado Gris Oscuro Rendimisnt 706 c? x kg
Rendimisnte aprox: 512 cm’ x kg m—_—

14,125 cm x KIT

5,6320«: x KIT “dwpandiende del espassr y temperatira O 13 supseticie

Gal sapeser y

242 . mameet

EPOXIRETEX®TC505

Presantaclén: KIT A+B+Color=20 KG
KIT A+B+Color=3 8 K&
Golor: Gris, Azul, Rojo, Amarillo trifico y Verde
Rendimiento aprox: 02 3 0.4 kg/m2
Ost espetar y deln

POLIURETEX "BARNIZ

1™ Precentaclén: KIT A+B-20KG

Golor: Transparenie
Rendimlento aprox: 2 0 2 24 m2/kg
“ependiendo del e5pesor y temperatura de L supariicle

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la Republica: 01 800 70 RETEX (73839)

Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
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